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本書中の 7 —クと表記について 

マークについて 

本書では、が下のマークによってごを意いただきたい重要事項や、取 
り扱い上の補足説明を記載しています。 

マークの付いている記述は、必ずお読みください。 

[7^ この記載に従わずに誤った取り扱いをすると、プリンタが 
故障ずることが想定される内容を記載していまず。 


が 

ポイント 

陪 


取り扱い上の補足説明や、ご確認いただきたいことを記載して 
いまず。 

関連した内容の参照先を示していまず。 


この色の項目をクリックずると、該当ずるページを参照できま 
ず。（元の画面に戻りたいときは Acrobat Reader または 
Adobe Reader の 田 前の画面 j ボタンをクリックしまず。） 


表記について 

本書では、コンピュータのオペレーテイングシステムをが下のように 
省略して記載する場合があります。 

く正式名称> 

Microsoft ⑩ Windows ⑩98 Operating System 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows ⑩2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows ⑩ Millennium Edition 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows Server ⑩ 2003 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows Vista ⑩日本語版 
Microsoft ⑩ Windows Server ⑩ 2008 日本語版 
Microsoft® Windows® 7 Operating System 日本言吾版 

く省略記載> 

Windows 98 
Windows 2000 
Windows Me 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows Vista 
Windows Server 2008 
Windows 7 

総称する場合は 「 Windows 」 と記載する場合があります。 

併記する場合は 「Windows 98/2000/Me/XP/Server 2003/Vista/ 
Server 2008/7j のように 「 Windows 」 を省略する場合があります。 

Windows の画面について 

本書に掲載の Windows 画面表示は、特に指定がない限り Windows 
XP の画面を例に使用しています。 
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コンピュータのセットアップ 

1. はじめに 

プリンタに同捆の CD - ROM には、プリンタをご使用いただくために必要なプリンタドライバなどの各種ソフトウェアおよび取扱説明書が収め 
られています。 

プリンタをご使用いただくためには、プリンタドライバのセットアップが必要です。 6.セットアップの実行 （11 ぺージ） 

CD - ROM を〕ンピュータにセットし、が下の手順および画面の指示に従ってプリンタドライバと、ご希望のソフトウェアをセットアップして 
ください。 

セットアップを完了すると、コンピュータの再起動が必要になる場合があります。実行中のアプリケーシヨンを全て終了してからセットアッ 
プを開始してください。 

2-ソフトウェアの導入 

CD - ROM を〕ンピュータの CD - ROM ドライブにセットします。 

Windows Vista/Server 2008/7の場合、図 3-2 が表示されることがあります。 「 startup . exe の実行」をクリックします。 

しばらく待つとスタートアップメニュー（図 3-1) が表されます。（しばらく待っても、自動的にスタートアップメニューが表されない場 
合には、ェクスプローラなどから CD - ROM ドライブを表示し、 Startup . exe を実行してください。） 


USB ケーブルを使ってプリンタをご使用いただく場合のご注意 

• USB を使用できる OS 環境は 、 Windows Me /2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7がプレインス I ルされたコンピュータまたはク 
リーンインストールされたコンピュータに限ります。 

その他の環境や、アップグレードした OS 環境では正しく動作しません。 

• OS の起動中や、プラグ•アンド-プレイの検索-設定中、巧刷中に US 目のプラグの抜き差しを行わないでください。 

• US 目プラグの抜き差しは、十分な間隔 （5 秒程度）をおいて行ってください。 

• USB 八ブを経由してプリンタとコンピュータを接続すると、正しく動作しない場合があります。 

このようなときは、コンピュータとプリンタを直接接続してください。 

• US 目ケーブルを接続しても、コンピュータが反応しない場合には、コンピュータ、プリンタの順に電源を入れ直し、 USB ケーブルを接続し 
直してください。 

• US 目の仕様により、複数の USB デバイスを接続すると巧刷速度が低下する場合があります。 

• US 目セットアップしたプリンタのポートを変更しないでください。同じプリンタを使用して再度 US 目セットアップを行うとプリンタを検出 
できなくなることがあります。その場合はプリンタドライバをアンインストールして再度インストールしてください。 
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3. スター S アップ メニュー 


コンピュータのセツ h アップ 



図 3-1 



回ソフトウエアとヴームに対しては晋に次の動作を巧う； 

プ□ヴラムのインストール/実行 

startup jexe の実巧 
発行 7 E は指ちされていま廿ん 

全般〇オプション - 

I つが I ■■リを P 亦■'てつァイ J I ■■を表示 
1 -エ ウスプ□-ラ巧 巧 

コ ン ト□-ルパネルで 巨 動 昇を 公もコ ミち語ミ■■，ます 


図 3-2 


スタートアップメニューでは、 CD - ROM に収録の各ソフトウェアの導入をご案内します。 
ご希望の項目のボタンをクリックします。 

参セットアップ 

プリンタ用ソフトウェアをセットアップします。 4. セットアップ （7 ページ） 

• 取扱説明書 

取扱説明書の表示-インス!-ールをします。 5.取扱説明書 （10 ページ） 

• CD-ROM 参照 

CD - ROM のフォルダを表示します。 

参ライセンス 

GPL / LGPL などのライセンスを参照します。 


• PRiWAVE 体験版 

CASIO PRiWAVE 体験版を収録しています。 
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コンピュータのセツ h アップ 


4. セットアップ 

スタートアップメニューの「セットアップ」ボタンをクリックすると、画面（図 4-1) を表示します。セットアップするソフトウェアの組み合わ 
せを選択してください。各ソフトウェアの概要については夕ぺージをご覧ください。 



図 4-1 


•推奨ソフ K ウェアー式（簡単エコ印刷付き） 

セットアップタイプ「標準」を選んだ場合、次のソフトウェアをセットアップします。 
•プリンタドライバ • Copy Guard system files 

• SPEEDIA マネージャ • REPORT HOLDER for SPEEDIA 

•簡単 エコ EP 刷プリンタ • エコ ログ集計ツール 

セットアップタイプ「カスタム」を選ぶと、次のソフトウェアを追加することができます。 
•八ードディスクツール（親展ジョブ操作ツール） 

♦標準ソフトウェアー式 

セットアップタイプ「標準」を選んだ場合、次のソフトウェアをセットアップします。 
•プリンタドライバ • Copy Guard system files 

• SPEEDIA マネージャ • REPORT HOLDER for SPEEDIA 

•ェコ ログ集計 ツール 

セットアップタイプ「カスタム」を選ぶと、次のソフトウェアを追加することができます。 
•八ードディスクツール（親展ジョブ操作ツール） 


•プリンタドライバのみ 

セットアップタイプ「標準」を選んだ場合、プリンタドライバをセットアップします。 
セットアップタイプ「カスタム」を選ぶと、次のソフトウェアを追加することができます。 
•Copy Guard svstem files • SPEEDIA マネージャ 
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本 CD は次のソフトウエアを収録しています。 


コンピュータのセツ h アップ 


•プリンタドライバ 

Windows 用プリンタドライバです。 Windows 環境での巧刷にはプリンタドライバが必要です。 


参 Copy Guard system files 

プリンタドライバに\コピーガードを付加した EP 刷ができる機能を追加します。 

参 SPEEDIA マネージャ 

プリンタ監視ツールです。プリンタの状態（用紙補給/紙詰まりなど）を画面に表示することができる機能を追加します。 


• REPORT HOLDER for SPEEDIA 

EP 刷文書を一度保持して、巧刷前にデータを確認したり\データを再構成して EP 刷できる機能を追加します。また\簡単エコ巧刷を行うため 
に必要となります。 

簡単エコ巧刷は、巧刷ぺージをプレビューし、プレビュー画面にて巧刷イメージを確認しながら、両面 EP 刷\マルチぺージやトナーセーブな 
どの設定を行って巧刷を行うソフトウェアです。 

♦簡単エコ印刷プリンタ 

簡単エコ EP 刷を行うためのプリンタドライバです。 

♦エコ ログ集計 ツール 

エコログ集計ツールは、プリンタに蓄積されたエコ関連のログ情報（エコログ）をプリンタから取得し\表示/巧刷/ CSV 出力を行うための 
ソフトウェアです。消費電力- C 02 換算値-合計巧刷枚数-用紙サイズ別巧刷枚数-両面利用率-マルチページ利用率-トナーセーブ利用率 
などを一覧表示します。資源削減の毎月の目標設定と状況管理を容易に行うことができます。 

参ユーティリティ八ードディスクツール 

プリンタ内蔵の八ードディスク（オプション）に保存されている親展巧刷や試し刷りの巧刷ジョブファイルを削除するためのソフトウェアで 
す。（これらの巧刷ジョブファイルは自動的に消去されますので、通常このソフトウェアを使用する必要はありません。） 
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コンピュータのセツ h アップ 


• CP-LPR (Windows 98/ Me のみ） 

Windows 98/ Me で LAN 接続されたプリンタに対し、 LPR プロトコルによりリモート巧刷を行うためのツールです。 


» CASIO SPEEDIA 已回ろ 

CASIO SPEEDIA 



図 4-2 

ユーヴーアカウントおが 



図 4-3 


セツトアップするソフトウェアの選択を行うと図 4-2 を表示します。 


Windows Vista /7 の場合、図 4-2 を表示する前にユーザアカウント制御画面（図 
4-3) が表示されることがあります。「続行」をクリック、または管理者アカウン 
卜のパスワードを入力してセツトアップを実行してください。 


この後の操作については 6•セットアップの実行 （1 1ぺージ） をご覧くだ 

さし、。 
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5. 取扱説明書 


コンピュータのセツ h アップ 



図 5-1 


スタートアップメニューの「取扱説明書」ボタンをクリックすると、選択画面（図 5-1) を表示します。 

•概要 

取扱説明書の種類と内容に関する説明を表示します。 

•取扱説明書のインストール 

取扳説明書をコンピュータにコピーするには、「取扱説明書のインストール」をクリックします。 
ウィザードが表されたらダイアログボックスのメッセージに従ってインストールします。 

回'取扱説明書を参照ずるには 、 Adobe Acrobat Reader などの PDF 文書を表示ずるビューアが必 
ポイント 要でず。 
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6 -セットアップの実行 


コンピュータのセツ h アップ 



図 6-1 



図 6-2 



スタートアップメニューの「セットアップするソフトウエアの選択」から画面（図 6-1) を表示します。 
メッセージに従って各項目を設定し、「次へ」ボタンをクリックして進行します。 

参セットアップの開始 

画面（図 6-1) が表示されたら、「次へ」ボタンをクリックして次の画面に進みます。 


•使用許諾契約 

画面（図 6-2) が表示されたら、ソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。 

契約書の内容に同意いただける場合は「同意する」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。 


参セットアップタイプ 

セットアップタイプを選択します。 

通常は「標準」を選択して「次へ」ボタンをクリックし、 •インス!ル先の選択 （13 ペー 
ジ） へ進みます。 

「カスタム」を選択したときは、「セットアップするソフトウェアの選択」に応じた「インストール 
するプログラムの選択」へ進みます。 


図 6-3 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-4 



図 6-5 



図 6-6 


•インス!^ールずるプログラムの選択 

「推奨ソフトウェアー式」を選んだ後「カスタム」を選択すると図 6-4 の表示となります。 

チェックボックスを操作して、セットアップするプログラムを追加または削除します。「次へ」ボタ 
ンで「参インストール先の選択」へ進みます。 


「標準ソフトウェアー式」を選んだ後「カスタム」を選択すると図 6-5 の表示となります。 

チェックボックスを操作して、セットアップするプログラムを追加または削除します。「次へ」ボタ 
ンで「参インストール先の選択」へ進みます。 


「プリンタドライバのみ」を選んだ後「カスタム」を選択すると図 6-6 の表示となります。 

チェックボックスを操作して、セットアップするプログラムを追加または削除します。「次へ」ボタ 
ンで「参インストール先の選択」へ進みます。 
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コンピュータのセツ h アップ 



, インストルホの进巧 

' え. ぶう むトアップび乃イルをインスト-ル寸るフオルタを遇巧してください。 


セットアップは、ホのフォルタ’じ CASIO SPEEDIA ソフトな[アをインストールします。 

このフォルタにイシストールするには、「ホへ J ボタンを州ツルます。 

則のフオルタにインスト-ルする場合は、「きお J ボタンをクリックしてフオルタ‘を涯巧してください。 


イシスト-ルモフオルタ’ 

C：¥Program FMes¥CASD 将 PEEDIA 1‘ き化 ] 


[ 戻る 卜 ；ゎ\ ] [ キヤンセル) 

図 6-7 



図 6-8 


参インストール先の選択 

ソフトウェアのファイルをコピーするフォルダを選択して、「次へ」ボタンをクリックします。（必 
要なファイルは、指定したフォルダが外のシステムフォルダなどにもコピーされます。） 



この画面は、選択したソフトウェアによっては表示されないことがありまず。 


•インス!ル内容の 確認 

設定した内容を確認してください。 

「次へ」ボタンをクリックするとインストールを開始します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-9 


(?) Readme.M ぉ売みまォか？ 


[ はいが 1_ いいえ ( が」 


図 6-10 



図 6-1 1 



図 6-1 2 


参 CP - LPR セットアップ 

CP - LPR は Windows 98/ Me 専用のソフトウェアです。 

Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7では Windows 標準の Standard TCP/IP 
Port をご使用ください。 CP - LPR のインストールを行わない場合は •プリンタドライバプリ 
ンタの選択 （16 ページ） へ進みます。 

CP - LPR のセットアップが開始すると図 6-9 が表示されます。 

□ 図 6-9 から図 6-14 の画面は 、 Windows 98/ Me でセットアップタイプ「標準」の選択時と、 
ポィント セットアップタイプ「カスタム」を選択し「インス!ルずるプログラムの選択」画面で 「 CP - 
LPR for Windows 95/98/ Mej 選択時に表示されまず。 

「 Readme . txt を読みますか？」（図 6-10) が表示されたら、「はい」ボタンをクリックします。メモ 
帳などのアプリケーシヨンで Readme . txt が開きます。読み終わったら Readme . txt を閉じます。 


「プリンタの検索をおこないますか？」（図 6-11) が表示されたら、「はい」ボタンをクリックしま 
す。（プリンタの検索はセットアップ後も行うことができます。） 

使用する LAN に接続されたプリンタの電源スイッチを ON にして、プリンタの IP アドレスを確認しま 
す。 IP アドレスは「ネットワーク設定 EP 刷」！^ 八ードウエアマニュアルネットワーク 編 1.4 ネッ 
トワーク設定印刷について （17 ページ） で確認してください。 

• CP-LPR CP - LPR の検索 

「 CP - LPR の検索」（図 6-12) が表示されます。「検索開始」ボタンをクリックします。 


14 






























コンピュータのセツ h アップ 



図 6-1 3 


• CP - LPR 検索完了 

「検索完了」（図 6-13) が表示されます。 「0 K 」 ボタンをクリックします。 



図 6-1 4 


• CP - LPR セットアップ完了 

「 CP - LPR の検索」（図 6-14) に戻ります。「検索結果」に使用するプリンタの IP アドレスが表示され 
ていることを確認します。「終了」ボタンをクリックして CP - LPR のセットアップを終了します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-1 5 


•プリンタドライバプリンタの選択 

Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7は図 6-1 5 、 Windows 98/ Me は図 6-1 6が 
表示されます。 

使用するプリンタ機種を選択し 、 Windows 98/ Me はオプションを設定して「次へ」ボタンをクリツ 
クします。 


n 図 6-1 5から図 6-21 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ 
ポイント 「カスタム」を選択し「インス!ルずるプログラムの選択」画面で「プリンタドライバ」選 
択時に表示されまず。 



図 6-1 6 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-1 7 


•プリンタドライバ印刷設定画面の選択 

Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7では図 6-1 7が表示されます 。 Windows 
98/ Me では表示されません。 

プリンタドライバの各種設定を行う画面を「簡単 UI 」 「標準 UI 」 から選択して「次へ」ボタンをクリッ 
クします。 


簡単 UI 

通常よく使用する設定だけを表示した画面です。巧刷書式やアイコンをクリックするだけで簡単に 
設定できます。 

標準 UI 

プリンタドライバのすべての機能を表示した画面です。簡単 UI で設定できないプリンタドライバの 
詳細な機能を使用する場合や、 N 5/ N 5000 / N 6000など従来のプリンタドライバと同様の設定画面 
で操作する場合、標準 UI を使用します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-1 8 


•プリンタドライバプリンタ作成の確認 

セットアップ済みのプリンタをコンピュータにセットアップする場合は、プリンタの作成を確認す 
る画面が表示されます 。 (Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7は図6-18、 
Windows 98/ Me は図 6-19) 

「プリンタドライバの更新のみ行う」力、、「プリンタドライバの更新とプリンタの追加を行う」を選 
択して「次へ」ボタンをクリックします。 

Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7では「プリンタドライバの更新のみ行う」 
を選択して「次へ」ボタンをクリックするとプリンタドライバの更新を開始します。 



フリンタ巧ぶの確認 

フリンタはセットアッフ巧みです。フリンクを胤) D 化がしますか？ 



同じフリンタトうか'货設ミされたみの巧ン哪セリげッ巧さみです。 


つリ乂ぉ 

1 1 •-陆 1 

CASIO SPEEDIA N6100 

192.168 .0.1 OjprestoO 


f フリンか''ライがのを巧のみ巧う (U) 

广フリンタトうかめを巧とフリンタのお加を巧うに) 


Windows 98/ Me では「プリンタドライバの更新のみ行う」を選択して「次へ」ボタンをクリック 
するとファイルコピーの開始 参 ファイルコピーの開始 （56 ぺージ） へ進みます。 

「プリンタドライバの更新とプリンタの追加を行う」を選択して「次へ」ボタンをクリックすると 
セツトアップ方法の選択へ進みます。 


<戻る®」みへ妙> ] キトンセル J 

図 6-1 9 


18 
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図 6-20 



図 6-21 


•プリンタドライバプリンタセットアップ方法の選択 

Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7は図6-20 、 Windows 98/ Me は図 6-21 が 
表示されます。プリンタとコンピュータの接続方法によって、セットアップ方法が異なります。 
セットアップ方法を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 

各セットアップ方法での操作は下記ページをご覧ください。 

陪 7•ネットワークセットアップ (Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/ 
7) (30 ページ） 

陪 8•ネットワークプリンタのセットアップ （Windows 98/ Me ) (34 ぺージ） 

陪 9. USB セットアップ (Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7) 
(39 ぺージ） 

Id USB 接続セットアップ （Windows Me ) (42 ぺージ） 

豚 1 L マニュアルセットアップ (Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/ 
7) (50 ページ） 

豚 12•マニュアルセットアップ （Windows 98/ Me ) (54 ぺージ） 


プリンタドライバのセツトアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 
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コンピュータのセッ h アップ 


み CASIO SPEED 1 A に 崎网 

CASIO SPEEDIA 


参 Copy Guard system files セットアップ 

Copy Guard system files のセットアップを開始します。 

図6-22、図 6-23 が表示され 、 Copy Guard svstem files のセットアップは終了します。 


I Copy Guard system files Set 叩を実巧しています。 


図 6-22 


2図6-22、図 6-23 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ 
ィソト 「カスタム」を選択し「インストールずるプログラムの選択」画面で 「Copy Guard system 
files 」 選択時に表示されまず。 



図 6-23 


Copy Guard system files のセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアの 
セツトアップが開始します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



参 SPEEDIA マネージャセットアップ 

SPEEDIA マネージャのセットアップを開始します。 

n 図 6-24 から図 6-25 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ 
ポイント 「カスタム」を選択し「インス!ルずるプログラムの選択」画面で 「 SPEEDIA マネージャ」 
選択時に表示されまず。 



図 6-25 


参 SPEEDIA マネージャセットアップへよラこそ 

図 6-25 が表示されたら「次へ」ボタンをクリックします。 
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図 6-26 


参 SPEEDIA マネージャインストール先の選択 

ソフトウェアのファイルをコピーするフォルダを選択して、「次へ」ボタンをクリックします。（必 
要なファイルは、指定したフォルダが外のシステムフォルダなどにもコピーされます。） 


SPEEDIA マネージャ 



7?イん ] ピーの巧た 

フ7イルの]ピ-を閱化する前に、記ち巧をぞ«記してください。 


CASIO 




現なの試ち： 

インストールホディレクトリ： 

C：¥Program Files¥CASIO 


<房る(旦） J 汝へ妙> I キドノセル J 

36-27 


• SPEEDIA マネージャファイルコピーの開始 

現在の設定を確認し「次へ」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 


(7 注意) 


.Windows XP SP 2 /Server 2003 SPl が降/ Vis ね / Server 2008/7 
で 「 Windows ファイアウォール」を「有効」に設定している場合 

SPEEDIA マネージャのインス!ル中、ポートやプログラムの登録を 
するため、が下のダイアログボックスを表示します。 

「はい」を選択してインストールを続行します。「いいえ」を選択す 
るとインストールを中断します。 



1 


-インス!ルを続行ずると、 Windows ファイアウォールに下記の例外設定が 
行われまず。 

[例外ポートの設定] 

名前： CAS 00162 /UDP 
ポート番号：162 ( UDP ) 

[例外プログラムの設定] 

名前 ： CASIO CpnmCor 

パス： C:¥Program Files ¥ CASIO ¥ Capcal ¥ bin ¥ CpnmCor.exe 
L パスのドライブ名は環境により異なる場合があります。 

《 Windows ファイアウォールの設定で、この例外設定を無効にずることがで 
きまずが、その場合本プログラムは正常に動作しません。 

《 SPEEDIA マネージヤの再インス!ル時は 「 Windows ファイアウオール」 
に関する設定は行われません。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-28 


• SPEEDIA マネージャ Instal に hield ウイザードの完了 

図 6-28 が表示されたら「完了」ボタンをクリックします。メモ帳などのアプリケーションで 
Readme . txt が開きます。読み終わったら Readme . txt を閉じます。 


図 6-29 が表示されたら、「完了」ボタンをクリックして SPEEDIA マネージャのセットアップを終了 
します。 


図 6-29 



SPEEDIA マネージャのセツトアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウェアのセット 
アップが開始します。 
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コンピュータのセッ h アップ 


度 CASIO SPEED1A E 回囚 

CASIO SPEEDIA 


% REPORT HOLDER for SPEEDIA セットアップ 

REPORT HOLDER for SPEEDIA のセットアツプを開始します。 


I REPORT HOLDER for SPEEDIA Setup を実巧していま才。 


図 6-30 


n 図 6-30 から図 6-32 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ 
ポィント 「カスタム」を選択し「インス!ルずるプログラムの選択」画面で 「REPORT HOLDER for 
SPEEDIA 」 選択時に表示されまず。 



図 6-31 



• REPORT HOLDER for SPEEDIA Instal に hield ウイザードの完了 

図 6-32 が表示されたら「完了」ボタンをクリックします。メモ帳などのアプリケーシヨンで 
Readme . txt が開きます。読み終わったら Readme . txt を閉じます。 


REPORT HOLDER for SPEEDIA のセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフト 
ウェアのセツトアップが開始します。 
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コンピュータのセッ h アップ 


CASIO SPEEDIA 

CASIO SPEEDIA 


♦簡単エコプリンタセットアップ 

簡単エコプリンタのセツトアップを開始します。 


， 巧単；!:]巧刷プリシタ Setup を実巧しています。 


図 6-33 



図 6-34 


• Windows □ ゴ/デジタル署名の確認 

ファイルのコピーが開始される前に次のような画面が表示されることがあります。 


《 Windows Vista/Server 2008/7 の場合 

図 6-34 が表示されることがあります。「インストール」ボタンをクリックしてセットアップを続行 
します。 

《 Windows XP/Server 2003 の場合 

図 6-35 が表示されることがあります。「続行」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 

《 Windows 2000 の場合 

図 6-36 が表示されることがあります。「はい」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 


A ードウ王アのインストール 


/?\ このハ-のエア: 

プリンタ 


をほ用するためじインストールしようとしているソフトウ王アは 、 Windows XP との 
互が性をお i 正する Windows Cd テストに合格していません。 

じ のテストがを巧で‘ある巧由） 

イシストールを技巧した巧合、システムのめ巧が巧ねねれた0、システム 
が不安をじねるねど、ま乂ね巧まを引き起こ才巧因とねる巧をせがあり 
ます。今すぐインストールを中巧し、 Windows DU テストじさ巧した y フ 
トウ巧が乂キ巧をかどうか、 J トドたアベンターに g 置されることを、 
Microsoft はなくわ巧めしまず。 


図 6-35 



図 6-36 
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図 6-37 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 

確認のためのダイアログボックスがいくつか表示されることがありますが、各ダイアログボックス 
のメ ツセー ジに従って セツ トアップを進めてください。 


•通常使ラプリンタに設定 

ファイルのコピーの 後、図 6-38 が表示されます。簡単 エコ 巧刷をご利用する場合は通常使う プリン 
夕に設定する必要がありますので、「はい」をクリックしてください。 

「いいえ」 を選択すると簡単 エコ 巧刷を利用できません。 

図 6-38 


怕単エコ日!刷プリンタセ3トア3ブ 


"CASIO 商単 I]En 刷"を巧削まうブリ>うに設定しますか？ 


I : ……は化 "…… I [ いいまが） 


簡単エコプリンタのセツトアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウェアのセット 
アップが開始します。 
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コンピュータのセツ h アップ 


♦エコログ 集計 ツールセットアップ 

エコ ログ集計ツールのセットアップを開始します。 

図6-39、図 6-40 が表示され、エコログ集計ツールのセットアップは終了します。 

图’図6-39、図 6-40 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ「力 
ポイント スタム」を選択し「インストールするプログラムの選択」画面で「エコログ集計ツール」選択 
時に表示されます。 


図 6-39 



図 6-40 



エコログ 集計 ツールの セツトアップが終了すると、引き続きその他の選択した ソフ トウエアのセット 
アップが開始します。 
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コンピュータのセツ h アップ 


参セットアップの完了 

図 6-41 が表示されたら「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、「終了」ボタンを 
クリックしてコンピュータを再起動してください。 


図 6-41 


図 6-42 が表示されたときは、「終了」ボタンをクリックしてセットアップを終了します。 


図 6-42 




が上でソフトウェアのセットアップは完了です。 

プリンタをご使用になる前に、 CD-ROM に収録の各種 PDF マニュアルをよく読んでご活用ください。 
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コンピュータのセツ h アップ 


7. ネッ h ワークセツ h アップ （Windows 2000 /XP/Server 2003 /Vista/Server 2008/7) 



図 7-1 


•プリンタセットアップ方法の選択 

プリンタをネットワーク接続する場合、「ネットワークセットアップ」を選択して「夕へ」ボタンを 
クリックします。 

[7Windows 98/Me では CP-LPR を使用してネットワーク上のプリンタと接続しまず。 

瞭 8•ネットワークプリンタのセットアップ （Windows 98/ Me ) (34 ぺージ） をご 

覧 ください。 



図 7-2 


•プリンタ検索 

近くのネットワークプリンタ（同ーサブネット内の LAN に接続されているプリンタ）の検索が始ま 
ります。使用可能なプリンタが見つかるとリストビューに表示されます。 

使用可能なプリンタが複数見つかった場合は、それぞれのホスト名または IP アドレスを確認し、使 
用するプリンタを選択します。 

使用可能なプリンタが見つからない場合、またはサブネット外のプリンタを使用する場合は「ホス 
卜名または IP アドレスを指定」を選択し、エディットボックスに使用するプリンタのホスト名また 
は IP アドレスを入力して「検索」ボタンをクリックします。 

プリンタの IP アドレスは、「ネットワーク設定巧刷」陪 八ードウエアマニュアルネットワーク 編 
1.4 ネットワーク設定印刷について （17 ページ） で確認してください。 

プリンタリストから使用するプリンタを選択して「夕へ」ボタンをクリックします。選択したプリ 
ンタへ出力するポートが設定されます。 
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コンピュータのセツ h アップ 


参プリンタの設定 

「プリンタ名」、「ポート」、「通常使うプリンタに設定」、「コメント」、「場所」を設定します。 
「プリンタ名」に設定した名称がインス!ル済みプリンタ名と重複した場合、入力名の末尾に"（コ 
ピー1 )" などが付加されて作成されます。 

「ポート」は、プリンタ検索で設定したポートが表示されます。 

「コメント」、「場所」に設定した名称は、 SPEEDIA マネージャのプリンタリスト表示やプリンタフォ 
ルダ（詳細表示の場合）に表示されます。 


「次へ」ボタンをクリックするとインストールを開始します。 

図 7-3 
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コンピュータのセツ h アップ 


• Windows □ゴ/デジタル署名の確認 

ファイルのコピーが開始される前に次のような画面が表示されることがあります。 


《 Windows Vista/Server 2008/7の場合 

図 7-4 が表示されることがあります。「インストール」ボタンをクリックしてセットアップを続 
図 7-4 行します。 



A ー ドウエアの インストー 


/?\ このハーのエア： 

^ プリンタ 


をほ用するためじインストールしようとしているソフトウ王アは 、 Windows XP との 
互が性を備正する Windows Cd テストに合格していません。 

じ のテストがを巧で‘ある巧ホ!） 

イシストールを沒巧した巧合、システムのめ巧が巧ねねれた0、システム 
が不安をにねるねど、ま乂ね巧まを引きをこ寸巧因とねる巧をせがあり 
ます。今すぐインストールを中巧し、 Windows ロゴテストじさ巧した y フ 
トウ I アが入キ巧をかどうか、/、ー ドたアベンターに隹置されることを、 
Microsoft はなくわ巧めしまず。 


綻巧を） I pS ス P -ル加副 E を) 1 


図 7-5 


《 Windows XP/Server 2003の場合 

図 7-5 が表示されることがあります。「続行」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 



図 7-6 


《 Windows 2000の場合 

図 7-6 が表示されることがあります。「はい」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 7-7 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 

確認のためのダイアログボックスがいくつか表示されることがありますが、各ダイアログボックス 
のメ ツセー ジに従って セツ トアップを進めてください。 


参ファイルのコピー元の指定 

ファイルのコピーが開始された後、次のような画面が表示されることがあります。 



図 7-8 


図 7-8 が表示されたときは 「0K」 ボタンをクリックします。 



図 7-9 


図 7-9 力 《 表示されたときは「参照」ボタンをクリックし、インス!ル先フォルダ（豚図 6-713 ぺ一 
ジ） 内の ¥Drivers¥N 6100 ¥W 2000 XP を「コピー元」に指定して 「OK」 ボタンをクリックします。 


プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 20ページ 
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コンピュータのセツ h アップ 


8. ネットワークプリンタのセットアップ （Windows 98/Me) 




Xj 

セッげッフ巧;ちの巧が 

インスト-ルするフリンタのセブトアッフ巧まを进巧してください。 

1 

□ 


*ァ，フス E 

巧ン ストルするフリンクをネットワ-ウ上か 

フリン》の IP アト''！/スぞご確忍く r ‘ 

US 战沒セブトアブフ化） 


うか的)脚 F' わを踊誌が或;。お策を巧う前ロリンタ^お舒幻こじ 


譜談、5■巧 


] ンピュ-化フリン狐 USB クづ''ルで巧続されたことぞ植忍してセットわフ L ます。指示ぴあるまで 
] ンピュ-化フリン巧ク-フ''ルで巧摄せずこ、7リン》巧源を村こして r みへ J をクリックしてください。 

广 LPT を沒セク ト 7ブフス U 

: r ノビュ'•化フリンタをフリン巧-フ t ル(巧レル巧巧镜するセットアッフちけいます0 
广7ニュ アルセブトアブ フ •(が 

ごほ巧 I こなるフリン9のが-卜など’き巧目を設定してセットアッフ L ミす。 

规こインストルされて L めフリンタトうかそ 恐 6するときもこちらを 溫 R してください。 


<戻る迫）」^汝への)> 


図 8-1 


•セットアップ方法の選択 

Windows 98/ Me でプリンタをネットワーク接続する場合、 CP - LPR を使用します。 
「ネットワークプリンタのセットアップ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 



図 8-2 


フリン9セットア.乃。 

インストルするフリンタをを入力してください。 


ま!更ホ''わをクリックして、フでがテイぞ变ちすることもできます。 

がそ恐け る」 ぞ进 巧す ると、フリンクのアイ] ンぞ 巧ぶせか、 


xJ 

口 


巧ン胁るおの 广既こインスト-ルされ TI 々フリンかうか'る更新する(ぶ 

[CASIO SPEEDIA N 6100 


「フか、*ティ- 

フリンタト''ライが CASIO SPEEDIA N 6100 

ホ’-卜 file : I 織に ）I 

巧がほう7リンタIこ設定 する 1| '…… •''• . I 

?又方向通信をほち する 

テス陆刷の実施 しない 


<戻る(巨） ] ホへの)> I キト’ノセル J 

図 8-3 


図 8-2 が表示されたら、 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


参プリンタセットアップ 

「変更」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 8-4 


参プリンタの設定 

「ポートの追加」ボタンをクリックします。 


フリンタが-卜の遥巧 


フリンタホ‘-卜の種類を遥巧してください。 


X] 


CP-LPR 

usbmon 

ローカルボート 


||桃3 キトンセル I 


•プリンタポートの選択 

「 CP - LPR 」 を選択して 「 OK 」 ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 8-6 



図 8-7 



図 8-8 


• CP - LPR の設定 

プリンター覧から使用するプリンタの IP アドレスを選択し「選択」ボタンをクリックします。 


選択したプリンタの IP アドレスが「プリンタ名」に表示されたら、 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


参プリンタの設定 

「ポート」力 《 CP - LPR で設定したものになります。「夕へ」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 



「规こインスト-ルされみ1るフリンタトうか'ろを巧する」ぞ涅巧すると、フリン》のアイ]ンを巧ぶせずに、 
フリンタト''ライがのち巧のみけ !• >ます。 


フリン胁るおの 厂閒こインスト-ルされて.々フリンタトうか'そ更新する(ぶ 

[CASIO SPEEDIA N61加 



<戻る(旦 ） J ホへ妙> I キわセル I 

図 8-9 



図 8- 10 



図 8-1 1 


参プリンタセットアップ 

「プリンタの名前」を入力します。セットアップを行うプリンタに関する「プロパティ」の表示内容 
を確認して「次へ」ボタンをクリックします。 


•ファイルコピーの 開始 

「現在の設定」の表示内容を確認して「次へ」ボタンをクリックします。 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 
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コンピュータのセッ h アップ 


7アイ ルの] ピー 


I ..苗 


つァイル CPeiAP 32. DLL が見つかりませ 
んでした。 

情けるには ’ [CASIO SPEED I A NGIOO 
T ! 〇り卜う刊ドドィ巧]’のラバルび■巧いた 
ディスクげ也要です。このディスクは、 
コンピューうまたはデバイスの鸦适元か 
ら配ホされています。 

つアイルのコピー元(む： 


1 1141山 J 化 JUMI 化の 


] 


2<1 

I 邮 I 

キャンたル I 


スキッブ(ミ) 
i お1(が... 
韋暖ほ)... 


図 8- 12 


ファイルのコピーが開始された後、図 8-12 が表示されたときは「参照」ボタンをクリックします。 
CD - ROM 内の ¥ Drivers ¥ WIN 9 X フォルダを「ファイルのコピー元」に指定して 「0 K 」 ボタンをク 
リックします。 


プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 20ページ 

CP - LPR のを意事項などが CD - ROM の ¥ CP - LPR ¥ Readme . txt に記載されていますので参照してくだ 

さし、。 
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コンピュータのセツ h アップ 


9. USB セツ h アップ （Windows 2000 /XP/Server 2003 /Vista/Server 2008/7) 



図 9-1 


•プリンタセットアップ方法の選択 

プリンタを US 目接続する場合、 「 US 巨セットアップ」を選択して「夕へ」ボタンをクリックします。 

(Taml このあと指示が表示されるまで、 USB ケーブルは接続せずにプリンタの電源を OFF にして 
おいてください。 

プリンタドライバをインストールする準備を行います。このとき次の画面が表示されることがあり 
ます。 

《 Windows Vista/Server 2008/7の場合 

図 9-2 が表示されることがあります。「インストール」ボタンをクリックしてセットアップを続 
行します。 


《 Windows XP/Server 2003の場合 

図 9-3 が表示されることがあります。「続行」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 



図 9-2 


《 Windows 2000の場合 

図 9-4 が表示されることがあります。「はい」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 




図 9-3 
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図 9-4 
















































コンピュータのセツ h アップ 


• USB 接続の検出 

「 US 目接続の検出」（図 9-5) が表示されたら、次の操作を行ってください。 

?• プリンタの電源がオフになっていることを確認します。 

之、 コンピュータとプリンタを US 目ケーブルで接続します。 

3 . プリンタの電源をオンにします。 

プリンタの電源を ON にしてしばらくすると、プリンタが US 目で接続されたことを確認して次へ進み 
図 9-5 ます。 



このとき「新しい八ードウエアの検出ウイザード」が開始することがあります。 

C r 新しい八ードウエアの検出ウイザード J が表示されたときは... （45 ぺージ） の操作を 

行ってください。 

図7-4、図7-5、図 7-6 (32 ぺージ） の画面が表示された場合、本文の操作手順に従ってインストー 
ルを継続してください。 

図 9-5 の画面が表示されたままの場合は、！^※ USB 接続の検出画面が閉じないときは... （44 

ぺージ） の操作を行ってください。 



図 9-6 


参ファイルのコピー 

ファイルのコピーとソフトウェアの 登録が実行されます。 

プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウェアのセット 
アップが開始します。 20ページ 
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コンピュータのセツ h アップ 


参ファイルのコピー元の指定 

ファイルのコピーが開始された後、次のような画面が表示されることがあります。 



図 9-7 



図 9-8 


図 9-7 が表示されたときは 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


図 9-8 が表示されたら「参照」ボタンをクリックします。インストール先フォルダ図 6-7 13 
ぺージ） 内の ¥ Drivers ¥ N 61 00 ¥ W 2000 XP を「コピー元」に指定して 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 20ページ 
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コンピュータのセツ h アップ 


1 0.USB 接続セットアップ （Windows Me) 



図 10-1 


•セットアップ方法の 選択 

Windows Me でプリンタを USB 接続する場合、 「 US 目接続セットアップ」を選択して「次へ」ボタ 
ンをクリックします。 

(7^ このあと指示が表示されるまで、 USB ケーブルは接続せずにプリンタの電源を OFF にして 
おいてください。 



図 10-2 


※インス I ルするプリンタが USB 接続で登録済みの場合は... 

USB 接続で登録済みのプリンタをコンピュータにインストールする場合は、プリンタを追加作 
成するか、上書きして更新するか確認する画面が表示されます。（図 10-2) 


77イん：]ピーの巧た 

フ7イルの]ピーを開化するおに、設定内容を«記してく) 


- bi 


職孫臟 imr 難觸ま娜5«^'滿鄉聽避 f 


現をの設定: 


比ット7ッフするフリンタトうイ川 

CASIO SPEEDIA N 6100 


J 

[胤日するフリン細 



[を巧されるフリンタを] 

CASIO SPEEDIA N 6100 



J 



InstallShidd 


<戻る(旦） _[ 放へ邮> I キわセル J 

図 10-3 


-プリンタを追加する場合 

新たに別のプリンタを US 目接続する場合は「いいえ」ボタンをクリックします。 

• USB プリンタ接続の検出 （43 ページ） へ進みます。 

同一のプリンタを使用して、 USB ポートに設定されたプリンタを複数作成することはできません。 

-プリンタドライバを更新ずる場合 

プリンタドライバの更新のみを行う場合は「はい」ボタンをクリックします。 

「ファイル コピーの 開始」（図] 0-3) が表示されたら「次へ」ボタンをクリックします。 

が降はマニュアルセツトアップと同じ操作です。 （[1^ •ファイルコピーの開始 （37 ぺージ )） 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 10-4 



図 10-5 


参ファイルのコピー 

ファイルのコピーが実行されます。 


• USB プリンタ接続の検出 

「 US 目プリンタ接続の検出」（図 10-5) が表示されたら、次の操作を行ってください。 

I . プリンタの電源がオフになっていることを確認し、コンピュータとプリンタを US 目ケーブル 
で接続します。 

ム. プリンタの電源をオンにします。 

プリンタの電源を ON にしてしばらくすると、プリンタが US 目で接続されたことを確認して次へ進み 
ます。 


7アイルの]ピ’ 


這捐姑。〔隱の.。 LL 服つ かりませ 


情けるには ’ [CASIO SPEED I A NGIOO 
T ! 〇り卜う刊ドドィ巧]’のラバルび■巧いた 
ディスクげ也要です。このディスクは、 
コンピューうまたはデバイスの鸦适元か 
ら配ホされています。 

つァイルのコピー元(む： 

阿山 IMJW 誦 BBI ィ 


I 邮 I 

キャンたル I 


スキッブ(ミ) 
i お1(が... 
韋暖ほ)... 


図 10-6 


図] 0-5 の画面が表示されたままの場合は、 《 USB 接続の検出画面が閉じないときは... （44 

ぺージ） の操作を行ってください。 

参ファイルのコピー元の指定 

ファイルのコピーが開始された後、次のような画面が表示されることがあります。 

図 10-6 が表示されたら「参照」ボタンをクリックします。 CD - ROM 内の ¥ Drivers ¥ WIN 9 X フォルダ 
を「ファイルのコピー元」に指定して 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 20ページ 
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図 10-7 


liJSi 


を肢デバィスマネージサIハ-ドゥIアプ□ファィルIバフォ-マシスI 
巧 巧鋪别じを示の 广巧続别(こま示に） 

留田田11 • 

因 CD-ROM 
田巧まキーポード 

因 S サウシド、ピデオ、わよけヴームのコントローラ 
因 g システムデバイス 

曰 す夕 

を CASION610^ 

を受 ディスプレィアタ•プタ 
因■ネットワ-ウアタブタ 
因る A -ドディスクコントロ-ラ 
をるフロ》ビ-ディスクコントロ-ラ 
因户ボート <C0M と LPT) 

因をマゥス 

困 S モニタ 

ブ山！ティ(巧 J 更巧の 1 肖I臓® I 巧刷(曲.. 


[ 


J 


図 10-8 


li>S\ 


を肢デバイスマネ-ジャI/卜阳：[アプ□ファイルIバ对-: 
巧鋪目IIにま示の 广巧続がにま示に） 



r 閉I キサンセル 


図 10-9 


ファイルの漏集を）表を (y) わ気に入り(立）ツールのヘルプお) 

如， ■►，国 I .なな d I お K X 例 I 國， 


^ m 

r> おか I 


A- 鞠ァの 

が 




二に i ぶ] 


^ USB 接続の検出画面が閉じないときは... 

Windows 2000 / XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7の場合 

/. 「検出中止」ボタンをクリックして、セットアップをキャンセルします。 

2. プリンタの電源を OFF にして US 目ケーブルを抜きます。 

义 コンピュータを再起動します。 

Windows Me の場合 

7， 「検出中止」ボタンをクリックして、セットアップをキャンセルします。 

US 目ケーブルは抜かずに接続したままにします。 

2 . [コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]を開きます。（図 10-7) 

3. [その他のデバイス]に " CASION 6] 0 0" がある場合はこれを削除します。（図 10-8) 

4. [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]に "CASIO SPEEDIA USB Printing Support " 
がある場合はこれを削除します。（図 10-9) 

5. プリンタの電源を OFF にして US 目ケーブルを抜きます。 

6 コンピュータを再起動します。 

USB ケーブルを使ってプリンタを ご 使用いただく場合の ご注意 （5 ページ） を確認し、再度 
1^ 6•セットアップの実行 （11 ページ） からセットアップしてください。 


取 II 哪 i 

$ 1 

11 W ft 艦齒 ^夕剛 
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コンピュータのセツ h アップ 



※「新しい八ードウェアの検出ウィザード」が表示されたときは... 

Windows XP/Server 2003の場合 

Windows XP で ServicePack 2 が降 、 Windows Server 2003で ServicePackl が降をご使用の 
場合、図 10-10 が表示されることがあります。「いいえ、今回は接続しません」を選択して「夕 
へ」ボタンをクリックします。 



図 10-1 1が表示されたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨)」を選択して「次 
へ」ボタンをクリックします。 


巧しい A — ドウ王アの校化ウィザード 


下の一長から A —ドウ I アに居巧なソフトウ I アを这んでください。 


逆 


CASIO SPEEDIA N6100 



説 日月 バ-ジ ョシ製を元巧巧 


CASIO SPEEDIA N6100 7.0.4.1 CASIO が window が inf¥oem2 氏 inf 



CASIO SPEEDIA N6100 7.0.4.2 CASIO d：¥drivers¥win9x¥cp61 w9m.inf 


/{\ このドライ/说デヴタル置をされていません。 

ドライバの基をがを巧な巧由 


I く戻るお） ir み如が> 1 r キャシたル I 

310-12 


図] 0-12 「下の一覧から八ードウェアに最適なソフトウェアを選んでください。」が表示され 
たら、バージョンを確認し最新のプリンタドライバを選択して「次へ」ボタンをクリックします。 

1「場所」に Win 9 x を含むファイル G ;! ld :¥ drivers ¥ win 9 x ¥ cp 61 w 9 m . inf ) は Windows 98/ 
ポイント Me 用のプリンタドライバでず。選択しないでください。 
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コンピュータのセッ h アップ 


A ードウ王アのインストール 


A 


この ハー 阳 エア： 

プリンタ 

をほ用するためじインストールしようとしているソフトウ I アは 、 Windows XP との 
互が'性を偽正する Windows Ddf テストに合格していません。 

じ のテストがを巧で’ある巧由） 

インストールを巧巧した場合、システムのめ巧げ巧ねねれた0、システム 
が不安をにねるねど、ま乂ね巧まを引き径こ才巧因とねる巧をせびあり 
ます。今すぐインストールモ中巧し、 Windows 日ゴテストじ合巧した y フ 
トウ I アが入キ巧をかどうか、 J トドかアベンターに g 置されることを、 
Microsoft はなくわ拍めしまず。 


搞巧に） 1 r 朽ス円颇愕 je 臀 I 


図 10-13 



図 10-14 


図 10-13 が表示されたら、「続行」ボタンをクリックします。 


図 10-14 「新しい八ードウエアの検索ウィザードの完了」が表示されたら、「完了」ボタンをク 
リックします。 

プリンタが US 目ケーブルで接続されたことを確認すると、セットアップを続行します。 
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コンピュータのセッ h アップ 


巧しい A - ドウがのな化ウィサ^ド 

國1 


巧しいハードウェアの巧索ウイザード①開始 


殊?觸觀ト ドた アデ" イス 用の デバイス ドライ" のイン 


Windows 2000の場合 

図 10-15 「新しい八ードウエアの検索ウィザードの開始」が表示されたら、「次へ」ボタンをク 
リックします。 


協巧するには、じれ]をウリッウしてください。 


<戻る(段〔巧へ独> J キャンセル I 

図 10-15 



/、ードウエアデバイスドライバのインストール 

デバイスドライパは、 J トドウがデバイスげがレーティンヴシステムで正しくかけするようじ設定する 


;大のデバイスをイシストルしまず 
ぶた CASIO SPEEDIA N 6100 



碱職權職?哥^^獻觀瓣! 


なまちまをぷ巧してください。 

デバイスじ篇述もドライバをおまお(凿懲を） 

广このデバイスの脈 D のドライバを表示して、その一度からぷおする⑩ 


<戻る(段 r )^ A ( N ) > I キャンセル I 

図 10-16 


図 10-16 「八ードウエアデバイスドライバのインストール」が表示されたら、「デバイスに最 
適なドライバを検索する（推奨)」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 


図 10-17 「ドライバファイルの特定」が表示されたら、「場所を指定」をチェックして「次へ」 
ボタンをクリックします。 


図 10-17 
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コンピュータのセッ h アップ 


吊しい A — ドウエアの巧化ウィサード 


XJ 


巨！ 離惑霸總獻ディスクを揣したドライブじ巧入 0 K I 

キャン t ル J 


殺這元のファイルの〕ピー元に)： 

|C：¥Program F i les¥C ASIO¥SP EE DIA¥ Drivers¥ N61 00¥W2l ▼ ] …'… 学照' 做 ::; '……|| 

図 10-18 



図 10-19 



図 10-20 


図 10-18 が表示されたら「参照」ボタンをクリックします。インストール先のフォルダ （ 図 
6-7 13ぺージ） の下位にある ¥ Drivers ¥ N 6100 ¥ W 2000 XP ¥ CP 61 NT 5. INF を指定して 「0 K 」 
ボタンをクリックします。 


図] 0-19 「ドライバファイルの検索」が表示されたら「次へ」ボタンをクリックします。 


図] 0-20 のダイアログボックスが表示されたら「はい」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 10-21 


図 10-2] 「新しい八ードウエアの検索ウィザードの完了」が表示されたら、「完了」ボタンをク 
リックします。 

プリンタが US 目ケーブルで接続されたことを確認すると、セットアップを続行します。 


49 









コンピュータのセツ h アップ 


1 L マニュアルセツトアップ （Windows 2000 /XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7) 


ここでは例として Windows XP で標準 TCP / IP ポートをマニュアル設定する操作を行います。 

Windows 2000 /Server 2003/ Vista/Server 2008/7でも基本的な流れは同様です。 

マニュアルセットアツプで USB ポートを作成することはできません。 US 目セットアップを行ってくださし、。 



図1 1-1 


参セットアップ方法の選択 

プリンタフォルダに表示されるプリンタ名やポートをマニュアルで設定する場合、「マニュアルセッ 
トアップ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 



図1 1-2 


参プリンタの設定 

「プリンタ名」、「ポート」、「通常使うプリンタに設定」、「コメント」、「場所」を設定します。 

「プリンタ名」に設定した名称がインストール済みプリンタ名と重複した場合、入力名の末尾に"（コ 
ピー1 )" などが付加されて作成されます。 

「ポート」はプリンタへ出力するポートを選択します。登録済みのポートはコンボボックスで選択で 
きます。 

「コメント」、「場所」に設定した名称は、 SPEEDIA マネージャのプリンタリスト表示やプリンタフォ 
ルダ（詳細表示の場合）に表示されます。 

使用するプリンタへ出力するポートが表示されない場合は「ポートの追力日」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図1 1-3 



図1 1-4 


•プリンタポートの選択 

追加するポートを選択して 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

標準 TCP / IP ポートを使用する場合は 「Standard TCP/IP Port 」 を選択します。 


「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード」が表示されます。画面の指示に従ってウイザー 
ドを完了します。 



図1 1-5 


参プリンタの設定 

ウイザードで追加したポートが設定されます。「次へ」ボタンをクリックするとインス!-ールを開始 
します。 
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コンピュータのセツ h アップ 


• Windows □ ゴ/デジタル署名の確認 

ファイルのコピーが開始される前に次のような画面が表示されることがあります。 


《 Windows Vista/Server 2008/7 の場合 

図1 1-6 が表示されることがあります。「インストール」ボタンをクリックしてセットアップを続 
図行します。 



A ードウエアのインストール 


么 


このハー 阳 エア： 

プリンタ 

をほ巧するためじインストールしようとしているソフトウ:[アは、 Windows XP との 
互换'ををな託する Windows Qdf テストに合格していません。 

じ のテストがを巧で’ある巧由） 

トウエアが入キ巧をかどうか、 A —的王アペシターに確夏されることち、 
Microsoft は巧くわなめします • 


続行に） 1 r 朽ス円棚愕 je 留 1 


図1 1-7 


《 Windows XP/Server 2003 の場合 

図1 1-7 が表示されることがあります。「続行」ボタンをクリックしてセツトアップを続行します。 



図1 1-8 


《 Windows 2000 の場合 

図1 1-8 が表示されることがあります。「はい」ボタンをクリックしてセツトアップを続行します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図1 1-9 



図1 1-10 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 

確認のためのダイアログボックスがいくつか表示されることがありますが、各ダイアログボックス 
のメ ッセー ジに従って セッ トアップを進めてください。 

参ファイルのコピー元の指定 

ファイルのコピーが開始された後、次のような画面が表示されることがあります。 

図1 1-10 が表示されたときは 「 OK 」 ボタンをクリックします。 



図1 1-1 1 


図 11-1] が表示されたら「参照」ボタンをクリックし、インストール先フォルダ （1^ 図 6-7 13 
ぺージ） 内の ¥ Drivers ¥ N 61 00 ¥ W 2000 XP を「コピー元」に指定して 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。！^ 20ページ 
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コンピュータのセツ h アップ 


12•マニュアルセットアップ （Windows 98/ Me ) 

Windows 98/ Me で CP - LPR ポートをマニュアル設定する操作は陪 8. ネットワークプリンタのセットアップ (Windows 98/ Me ) (34 ぺ一 

ジ） と同じです。 

マニュアルセットアツプで US 目ポートを作成することはできません。 USB セットアップを行ってください。 



図 12-1 


•セットアップ方法の選択 

プリンタフォルダに表示されるプリンタ名やポートをマニュアルで設定する場合、「マニュアルセッ 
トアップ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 



フリン9セットアが 

インストルするフリンクをを入力してください。 


ま!ちホ''タンをクリックして、フでがテイぞ变ちすることもできます。 

がそ更 巧れ」 ぞ规 がると、 フリンクの アイ] ンぞ 巧ぶ せか、 


xJ 


□ 


巧ン胁る前の 厂既こインストづレされているフリンタトうか’る更新するが 

[CASIO SPEEDIA N6100 



<戻る也 ） J 汝へのわ] キわセル J 

図 12-2 


参プリンタセットアップ 

プリンタフォルダに表示されるプリンタの名前を入力します。 

ポートなどの設定を変更する場合は「変更」ボタンをクリックします。 

変更しない場合は「次へ」ボタンをクリックし、「ファイルコピーの開始」（図] 2-7) へ進みます。 
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コンピュータのセッ h アップ 


^stallShietd ウイサ''ード 


巧鸿の設定 

インストルする巧ンタのフかぐティを設定してください。 


フリン贼フかぐティの内、 W 下の巧目について、ここで进おすることびできます。 


□ 


フリンタト'ライが 

ICASIO SPEEDIA N6100 


ホ.-卜を） 



巧巧ほう:!リンかこ設定を） 

1する 

Z] 

巧で向巧倍をほ巧(巨） 

1する 

zl 

け脚刷の実お① 

1 V 

J 


参プリンタの設定 

「ポート」、「通常使うプリンタに設定」、「双方向通信を使用」を設定します。 

使用プリンタへ出力するポートが表示されない場合は「ポートの追加」ボタンをクリックします。 
ポートの追加を行わないときは、「次へ」ボタンをクリックしてプリンタセットアップ（図] 2-6) 
へ進みます。 


[ 汝へ咱)> I キトンセル I 

図 12-3 


^stallShietd ウイ がード 


フリンタの設定 

インスト-ルする巧ンタのフか巧ィを設定してください。 



〇 


ホ•-!'の胤 D 曲」 


•プリンタポートの選択 

プリンタポートの選択（図]2-4)が開きます。追加するポートを選択して 「0 K 」 ボタンをクリツ 
クすると、ポートを追加する処理が開始します。画面の指示に従って完了してください。 


[ 汝への)> I キトンセル I 

図 12-4 



図 12-5 


参プリンタの設定 

追加したポートが設定されます。「次へ」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 



「现こインス H レされみ1るフリン9ドラか'ろを巧する」ぞ涅巧すると、フリン》のアイ]ンぞ巧ぶせずに、 
フリン》ドライがのち巧のみけ !• >ます。 


フリン胁るおの 广閒こインスト-ルされで.々フリンタトうか'そ更新する(ぶ 

[CASIO SPEEDIA N61加 



<戻る(旦）」ホへ妙> I キわセル I 

図 12-6 


参プリンタセットアップ 

「プロパティ」で表示されている各設定を確認し「次へ」ボタンをクリックします。 



図 12-7 


•ファイルコピーの 開始 

「現在の設定」の表示内容を確認して「次へ」ボタンをクリックします。 



図 12-8 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 

確認のためのダイアログボックスがいくつか表示されることがありますが、各ダイアログボックス 
のメ ツセー ジに従って セツ トアップを進めてください。 


プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。！^ 20 ページ 
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お問い合わせ窓口 

製品の修理-メンテナンスに関ずるお問い合わせ 

修理の内容-方法-期間-費用など詳しくは下記までお問い合わせください。 

醫0570 -033066 携帯電話. PHS 等をご利用の場合 

製品の機能設定方法-ソフト障喜に関ずるお問い合わせ 

屬0570 -066044 携帯電話- PHS 等をご利用の場合 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

<受付時間>月曜日〜±曜日 AM9:00 〜 PM5:30 (日•祝日•年末年始•夏期休暇等を除く） 

消耗品やオプションのご購入に関ずるお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。 


プリンタ 

トップ 


-インターネット-インフォメーション ー 

各種ドライバ類-製品情報などを提供しております。 

http://casio. ip/ppr/ 


048-233-7243 


048-233-7232 


FAQ 


お問い合わせの多いご質問と答えをホームぺージに掲載しておりますの 
でご活用ください。 

http://casio. ip/support/ppr/faq 
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